
AS 60 PD SP
PROFESIONÁLNÍ MOKRO/SUCHÝ VYSAVAČ S NÁRAZUODOLNOU 
SBĚRNOU NÁDOBOU

Vysoce výkonný vysavač na mokré/suché vysávání vybavený třemi 
samostatně zapínatelnými motory. Vysavač je vhodný všude tam, kde je 
potřeba  velká kapacita a výkon. Verze „ShockProof“ (SP) známého modelu 
je ještě robustnější díky inovativnímu nárazuvzdornému kontejneru z 
plastu. Praktická rukojeť a kolečka s velkým průměrem dávají vysavači 
skvělou ovladatelnost a manévrovatelnost. Vysavač je dodáván s 
vypouštěcí hadicí pro snadné vyprázdnění nádrže o objemu 90 litrů. Model 
AS 60 PD SP je ideálním řešením pro velké plochy a náročné úklidové práce. 
Nylonový filtr a kartušové filtry (standardní a HEPA) jsou volitelným 
příslušenstvím.
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Ø 40
KATALOGOVÉ ČÍSLO
6010500
2511600
6010000
6010011
2511615
2511610
6830000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYP
PVC prodlužovací trubka 0,5 m
Kobercová hubice
Nástavec pro plastikové sáčky
Protipěnový nástavec
Manuální oklep filtru

KATALOGOVÉ ČÍSLO
2512000
2512610
6102255
6200150
6895500
3001220
2512743

Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m²)
Kazetový filtr (plocha filtru 1,06 m²)
HEPA kazetový filtr (plocha filtru 1,06 m²)
Papírový sáček s uzávěrem 19L x 10ks
Sada příslušenství Ø 50

2512744
6830030
5830022

Dva 
samostatné  
motory

Papírový 
uzavíratelný 
sáček

Nárazuodolný 
plastový 
kontejner

Praktická 
rukojeť

Vypouštěcí 
hadice

Klec s plovákem

NÁZEV PRODUKTU
TYP KATALOGOVÉ ČÍSLO POČET/PALETA

TECHNICKÝ POPIS
Napětí
Maximální příkon
Jmenovitý příkon
Objem kontejneru
Využitelná kapacita
Plocha filtru (textilní filtr)
Průtok vzduchu
Podtlak

220-240 V~ 50/60 Hz
W
W
l

3450
2900
90

l 56
m²
l/s

0,4
150

mbar 205
db(A) 66,5

IPX4
Hlučnost
IP ochrana
Délka napájecího kabelu
Hmotnost (bez příslušenství)
Rozměry

m
Kg
mm

10
25,6
620x480x930

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYP
Flexibilní hadice 2,5 m
Sací trubka “S” 
Suchá podlahová hubice
Podlahová hubice mokrá
Kulatá kartáčová hubice
Štěrbinová hubice
Textilní PES filtr
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